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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 

 
1.1.  НАЗНАЧЕНИЕ 

 

ТТ составлены на РГС многосекционные, двустенные с номинальными объемами от 15 до  

60 м³, работающие под рабочим давлением не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см²), предназначенные 

для хранения ЖМТ на АЗС/АЗК. 
 

1.2. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Таблица 1 

№ 

П/П 
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР 

1.2.1  Район эксплуатации 
 

1.2.2  Строительно-климатическая зона района строительства и 
подрайон в соответствии СП 131.13330  

1.2.3  Расчетная зимняя температура окружающего воздуха 

наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,92, 

по СП 131.13330 

 

1.2.4  Расчетная зимняя температура окружающего воздуха 

наиболее холодных суток, с обеспеченностью 0,98, по 

СП 131.13330 

 

1.2.5  Абсолютная температура окружающего воздуха, 

минимальная 
 

1.2.6  Абсолютная температура окружающего воздуха, 

максимальная 
 

1.2.7  Район и нормативное значение веса снегового покрова по 

СП 20.13330 
 

1.2.8  Район и нормативное значение ветрового давления по 

СП 20.13330 
 

1.2.9  Зона влажности согласно СП 131.13330 
 

1.2.10  Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 
   

1.2.11  Сейсмичность района строительства по СП 14.13330, не 

более, баллов 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И 
ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

Таблица 2 

№ 
П/П НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР 

2.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНОЙ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ 

2.1.1 Вид оборудования 
 

2.1.2 Установка 
 

2.1.3 Номинальный объем, м3 
 

2.1.4 Внутренний диаметр 
резервуара, мм  

2.1.5 Наружный диаметр резервуара, 
мм  

2.1.6 Длина резервуара, мм 
 

2.1.7 Рабочее давление, не более 
МПа (кгс/м2) 

 

2.1.8 Избыточное давления, не 
более МПа (кгс/м2) 

 

2.1.9 Давление межстенного 
пространства РГС МПа (кгс/м2) 

 

2.1.10 Толщина внутренней стенки, мм  
 

2.1.11 Толщина наружной стенки, мм 
 

2.1.12 Тип корпуса  

2.1.13 Количество секций 
 

2.1.14 Объем секции 1, м³ 
 

2.1.15 Объем секции 2, м³ 
 

2.1.16 Объем секции 3, м³ 
 

2.1.17 Объем секции 4, м³ 
 

 2.1.18 Категория взрывопожарной и 
пожарной опасности по 
Федеральному закону от 
22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» 

 

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ 

2.2.1 Рабочая среда по назначению 
РГС 

 

2.2.2 Рабочая среда межстенного 
пространства  

 

2.3. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ 

2.3.1 Состояние изготовленного 
оборудования 

 

2.3.2 Изготовленное оборудование 
должно соответствовать 
требованиям 
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№ 
П/П НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР 

2.3.3 Принципиальная схема общего  
вида и технологических линий 

 

2.3.4 Технологический колодец/шахта 
 

2.3.5 Световой люк (Люк-лаз)*  
 

2.3.5.1 Примечание  

2.3.6 Количество опор, выполненных 
по ОСТ 26-2091 

 

2.3.7 Наличие погрузочно-
разгрузочных 
креплений/приспособлений 

 

2.3.8 Наличие системы контроля 
герметичности межстенного 
пространства 

 

2.3.9 Наличие устройства для 
подключения заземления 

 

2.4. ТРЕБОВАНИЯ К МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

2.4.1 Наличие свидетельства об 
утверждении типа средств 
измерений 

 

2.4.2 Наличие калибровочной 
таблицы 

 

2.5. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ ОБОРУДОВАНИЯ 

2.5.1 Требования к испытаниям 
оборудования 

 

2.6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ 

2.6.1 Требования к показателям 
надежности 

 

 

2.7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЯМ, МАРКИРОВКЕ И ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

2.7.1 Требования к покрытиям и 
визуальной идентификации 

 

 

2.7.2 Требования к табличке и 
маркировке 

 

2.8. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

2.8.1 Объем технических услуг 
завода-изготовителя 

 

2.9. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

2.9.1 ЭД (в день поставки 
оборудования) 

 

2.9.2 РД (в день поставки 
оборудования) 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

     

 

Лист 

      
5 

Изм. Кол.уч. Лист № 

док. 

Подп. Дата 

 

В
з
а
м

. 
и

н
в

.№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
а
т
а

 

 

И
н

в
. 
№

 п
о

д
п

. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
 

1 – линия контроля уровня ЖМТ метрштоком и отбора проб; 2 - линия наполнения (с поплавковым 

отсечным клапаном); 3 - линия выдачи; 4 - линия обесшламливания; 5 - линия контроля уровня ЖМТ 
автоматизированной системой измерения; 6 - линия контроля герметичности межстенного пространства 

резервуара; 7 - линия деаэрации с огнепреградителем и шаровым краном; 8 - люк световой (люк-лаз); 

9 - технологический люк; 10 - резервуар двустенный; 11 - технологический колодец/шахта. 
 

Рис. 1 Принципиальная схема двустенного РГС для хранения ЖМТ 
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